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Система контроля изоляции 
кабельных линий
CPDA-15
ПАСПОРТ
ВЦ.411729.035.07 ПС

г. Пермь
1. Назначение
1.1 Переносная система марки CPDA-15 (Cable PD-Analyzer) предназначена для диагностики состояния высоковольтной изоляции кабельных линий методом Oscillating Wave Test System (OWTS) - регистрация частичных разрядов в кабельных линиях с различным типом изоляции, возникающих под воздействием переменного напряжения с затухающей амплитудой.
1.2 Система «CPDA-15» анализирует состояние кабельных линий классом напряжения от 6 до 10 кВ и определяет следующие параметры:

1) Уровень частичных разрядов в кабельной линии.
2) Напряжение зажигания частичных разрядов в кабельной линии.
3) Напряжение гашения частичных разрядов в кабельной линии.

4) Места возникновения дефектов в кабельной линии.

5) Тангенс угла диэлектрических потерь.

1.3 Система «CPDA-15» выполняет следующие функции:

1) Регистрация первичной информации от датчиков;

2) Передача данных на компьютер, для дальнейшей обработки средствами специального программного обеспечения.

3) Отображение в графическом виде всех данных и текущего состояния контролируемой кабельной линии;
4) Хранение в базе данных информации о проделанных измерениях;
5) Информирование оператора об аварийном состоянии кабельной линии;
6) Обеспечение оперативной и аналитической работы с накопленными архивами;
1.4 Система «CPDA-15» предназначена для работы в условиях:

- температура окружающего воздуха от -20°С до +50°С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +25°С.
Система «CPDA» сохраняет свои параметры после пребывания при температуре от -50°С до -20°С и от +50°С до +60°С.
1.5 Электропитание системы «CPDA-15» осуществляется от встроенных аккумуляторов, напряжением 12В. Заряд аккумулятора осуществляется от сети переменного тока, напряжением 160-240 В.

2. Основные технические данные
Таблица 1 - Основные технические данные и характеристики
	№
	Параметр
	Значение

	1
	Количество каналов измерения ЧР
	1

	2
	Максимальное напряжение на выходе высоковольтного блока (ПИК)
	18 кВ

	3
	Допустимая емкость кабельной линии
	0 - 10 мкФ (до 4 мкФ при макс. напряжении 18 кВ)

	4
	Диапазон измеряемых ЧР
	10пКл - 100нКл

	5
	Частотный диапазон регистрируемых импульсов ЧР
	0,15 – 20,0 МГц

	6
	Динамический диапазон регистрируемых импульсов ЧР
	70дБ

	7
	Ток, потребляемый системой «CPDA-15» при зарядке аккумулятора от источника переменного тока, напряжением 160-240В:
	не более 1,0 А

	8
	Диапазон частот DAC
	20-1000 Гц

	9
	Фазовая точность определения момента возникновения импульса, относительно затухающей синусоиды напряжения
	7,5 град

	10
	Погрешность определения места возникновения ЧР в кабеле при помощи встроенного рефлектометра
	±2 м или не более 1% от длины линии

	11
	Время работы от аккумулятора
	в среднем не менее 16 часов

	12
	Тип аккумулятора
	2 x (12 В, 7.2 Ач)

	13
	Время зарядки аккумуляторов
	12 часов

	14
	Интерфейсы связи с ПК
	USB 1.0

Wi-Fi

	15
	Вес системы
	Не более 40 кг

	16
	Габаритные размеры системы
	620х500х300 мм


3. Сведения о декларациях и свидетельствах

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.30624/24 от 
15.05.2024 г. со сроком действия по 14.05.2029 г., принята на основании протокола СК-24/05-0467 испытательной лабораторией «Испытательная Лаборатория "СИСТЕМА КАЧЕСТВА" ООО "СИСТЕМА КАЧЕСТВА", аттестат аккредитации РОСС RU.З2671.04АЛЯ0ИЛ008. Обозначения технических регламентов, на соответствие которым производилось декларирование: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Утверждён тип средства измерений Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, регистрационный №68222-17. Срок действия свидетельства об утверждении типа до 07.08.2027г. включительно.
Интервал между поверками 1 год.
4. Комплектность
Состав системы контроля изоляции кабельных линий «CPDA-15» приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность
	№
	Наименование изделия
	Кол-во
	Примечание

	1
	«CPDA-15» - прибор для обработки и хранения данных в чемодане(шт.)
	1 шт.
	

	2
	Кабель USB
	1 шт.
	

	3
	Кабель питания 220В, 50 Гц
	1 шт.
	

	4
	Кабель заземления прибора
	1 шт.
	

	5
	Калибратор тестовый «GKI-1»
	1 шт.
	

	6
	Кабель подключения калибратора к кабельной линии
	1 шт.
	

	7
	Кабель высоковольтный для подключения прибора “CPDA-15” к кабельной линии
	1 шт.
	

	8
	Паспорт на прибор
	1 шт.
	

	9
	Паспорт на калибратор «GKI-1»
	1 шт.
	

	10
	Руководство пользователя
	1 шт.
	

	11
	Компакт-диск (USB-флэш накопитель) с программным обеспечением
	1 шт.
	

	12
	Сумка для переноски комплекта кабелей
	1 шт.
	


Комплектность проверил: ______________ / ______________________/
                                                                                            М.П.

5. Указания мер безопасности.

1.
При работе с системой должны выполняться общие правила работы с электрическими устройствами.

2.
При обслуживании, испытаниях системы следует соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Министерством энергетики РФ.

3.
Техническое обслуживание, подключение соединителей, ремонтные работы должны производиться техническим персоналом, изучившим эксплуатационную документацию на систему, прошедшим обучение согласно программе обучения персонала, прошедшим инструктаж, и имеющим действующую группу электробезопасности не ниже 3.

4.
К работе с системой должны допускаться лица не моложе 18 лет, которые ежегодно должны проходить регулярную проверку знаний по технике безопасности.

5.
Работа системы без заземления запрещена!

6. Гарантии изготовителя
Полный срок службы прибора – 150 000 часов. 

Средняя наработка на отказ – не менее 50 000 часов.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества системы «CPDA-15» требованиям, предусмотренным действующей документацией.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену неисправной системы «CPDA-15».
4. Гарантии на систему «CPDA-15» не распространяются в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации;

- наличия механических повреждений и перепаек, не предусмотренных эксплуатационной документацией;

- монтажа и эксплуатации системы «CPDA-15» необученным и не аттестованным персоналом;

- использования системы «CPDA-15» не по назначению.

5. По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает оплачиваемый ремонт и поставку запасных частей и принадлежностей.
7. Ограничения по транспортированию

1. Транспортирование изделия должно производиться в упакованном виде автомобильным транспортом (закрытый брезентом), в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов и вертолетов, трюмах речного транспорта при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +25°С.

2. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать изделие не менее 8 часов при температуре, в которой он будет эксплуатироваться.
8. Правила хранения

1.  Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения Л по ГОСТ 15150-69, температура хранения +5…+40°С, относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С.

2.  В местах хранения не допускается наличие паров ртути, щелочей и других химических веществ, вызывающих коррозию.

3. Хранение без упаковки не допускается.

9. Сведения об утилизации

1. По окончании эксплуатации система подлежит демонтажу и утилизации. Полупроводниковые приборы утилизируются в соответствии с требованиями распространяющихся на них НТД.

2. Подготовка изделия к утилизации и проведение утилизации должны осуществляться в соответствии с требованиями безопасности
ГОСТ 22261-94. Работа допускается только на обесточенном изделии.
10. Консервация

Изделие поставляется упакованным, консервация Изготовителем не проводится. Данные о консервации вносятся в таблицу персоналом при хранении и эксплуатации.

	Средства и методы наружной и внутренней консервации при последующей эксплуатации и ремонте
	не требуется

	Порядок приведения изделия в состояние готовности к использованию по назначению из состояния консервации
	не требуется

	Перечень используемых инструментов, приспособлений и материалов
	не требуется


Таблица 3 - Консервация

	Дата
	Наименование работы
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Свидетельство о приемке

Система «CPDA-15» заводской номер _________________, соответствует требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Дата изготовления    ________________________

Представитель 
предприятия-изготовителя _________________/______________________/

                                                                     М.П.

12. Свидетельство об упаковке

Система «CPDA-15», заводской номер ________________, упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Дата упаковки ______________________
Упаковку произвел _________________ / ______________________________/
                                                                     М.П.

13. Информация о предприятии–изготовителе

ООО «Димрус»

614500, Пермский край, д.Ванюки, 
Шоссейный въезд, д.2

Тел.: +7(342)212-23-18; +7(342)212-84-74

Техподдержка: +7(342)212-88-05;

https://dimrus.ru
E-mail: dimrus@dimrus.ru
8
7

[image: image4.emf][image: image5.emf]_1363755955.doc
[image: image1.png]diIMRUS







_1363755957.doc
[image: image1.png]diIMRUS







